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Ultramoderne semiautomatische 
menginstallatie op de Kennemer

Met deze installatie gaan de greenkeepers van de 

Kennemer G&CC voortaan de vloeibare blad- en 

bodembemesting voor de golfbaan prepareren. 

Dat gebeurt in mengbakken met een inhoud 

van 1.000 liter. De vloeibare grondstoffen daar-

voor staan in slagorde in een tiental individuele 

vaten opgesteld. Computergestuurde pompjes 

per vat zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid 

product in een van de drie mengbakken wordt 

gedoseerd. ‘Geen gevaarlijk geknoei meer met 

mengen van al die vloeistoffen in de mengtank 

van de veldspuit waarmee we de meststof-

fen verspuiten’, meldt Dick. Dit jaar gaat hij de 

nieuwe menginstallatie volop testen en uiteraard 

volop gebruiken. 

De investering in deze nieuwe menginstallatie 

voor vloeibare blad- en bodembemesting sluit 

duidelijk aan op een andere ambities die de 

hoofdgreenkeeper heeft: op termijn elke green 

zijn eigen uitgebalanceerde bemesting en berege-

ning te geven op basis van de verzamelde gege-

vens over bodemtemperatuur, bodemvochtigheid 

en de CEC. Hierover leest u elders in dit vakblad.

Dick Vastenhouw, hoofdgreenkeeper van de Kennemer, toonde GREENKEEPER  tijdens het interview over het draadloos gegevens 

verzamelen met de Toro Turfguard trots zijn ultramoderne semiautomatische menginstallatie. 

 

Auteur: Broer de Boer 

Tweet en stuur door!

Scan of ga naar:  

http://www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-3952

Tweet en stuur door!

Scan of ga naar:  

http://www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-3953 


